
Código Negro Código Natural Tamaño (mm) Ø máx. cierre (mm)
Resistance mín. garantizado a

la tracción(Kg)
Piezas del embalaje

9031 9030 80 x 2,4 17 8 30.000

9051 9050 100 x 2,5 22 8,1 30.000

9071 9070 140 x 2,5 34 8,1 25.000

9081 9080 200 x 2,5 53 8,1 20.000

9091 9090 160 x 2,5 40 8,1 20.000

9131 9130 140 x 3,6 33 18,2 20.000

9151 9150 200 x 3,6 51 18,2 12.000

9161 9160 290 x 3,6 80 18,2 12.000

9171 9170 360 x 3,6 102 18,2 9.000

9181 9180 250 x 3,6 67 18,2 12.000

9211 9210 200 x 4,5 50 22,2 12.000

9241 9240 160 x 4,8 38 22,2 10.000

9251 9250 175 x 4,8 42 22,2 10.000

9261 9260 200 x 4,8 50 22,2 10.000

9271 9270 250 x 4,8 66 22,2 10.000

9281 9280 290 x 4,8 78 22,2 10.000

9291 9290 360 x 4,8 100 22,2 7.500

9301 9300 430 x 4,8 123 25,8 5.000

9321 9320 530 x 4,8 155 25,8 3.000

9411 9410 200 x 7,6 49 54,4 5.000

9421 9420 250 x 7,6 64 54,4 5.000

9431 9430 290 x 7,6 77 54,4 5.000

9441 9440 360 x 7,6 98 54,4 4.000

9451 9450 450 x 7,6 127 54,4 3.000

9461 9460 530 x 7,6 152 54,4 2.500

9481 9480 650 x 7,6 189 54,4 2.000

9471 9470 750 x 7,6 218 54,4 2.000

9511 9510 530 x 9 150 79,8 2.000

9521 9520 780 x 9 228 79,8 1.500

9541 9540 1500 x 9 460 79,8 500

9591 9590 1000 x 12,6 295 114 600
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Temperatura de servicio: 
emperatura de montaje:
Temperatura máxima admisible durante cortos períodos: 

Temperatura de fusión: 

Resistencia a la llama:*

Absorción de humedad: 

-40°C + 85°C
-10°C + 60°C

+ 110°C

+256°C
conforme a la norma UL 94, clase V2

 2,7 % (al aire libre con una humedad relativa del 50 %)

* Para todas las bridas de poliamida 6.6 se utilizan materiales clasificados UL94 V2.

TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:



Icono Descripción

No intente volver a abrir una brida después del apriete
Las bridas estándar Cobra® están diseñadas para un bloqueo permanente y
solo pueden retirarse cortándolas con herramientas de corte adecuadas. Si se
requiere un sistema de fijación reutilizable, utilice bridas reutilizables
especialmente equipadas con un mecanismo de liberación que permita su
apertura y cierre repetidos.

Las prestaciones mecánicas y las certificaciones (como CE o UL, cuando
corresponda) se aplican a bridas individuales utilizadas correctamente. El
uso de varias bridas unidas entre sí o de configuraciones no estándar anula
las garantías de rendimiento.

Seleccione siempre bridas con una resistencia a la tracción, un material y
una resistencia ambiental adecuados para la aplicación prevista (variaciones
de temperatura, exposición a rayos UV, productos químicos, etc.).

No utilice las bridas sobre partes del cuerpo. Un uso inadecuado puede
provocar riesgo de estrangulamiento o alteración de la circulación
sanguínea.

Mantenga las bridas fuera del alcance de los niños. Este producto no es un
juguete y puede presentar riesgo de asfixia o estrangulamiento.

No apriete excesivamente la brida, ya que una tensión excesiva puede
dañar los cables, los revestimientos aislantes o los componentes agrupados.

Utilice herramientas de montaje adecuadas (por ejemplo, pinzas para bridas)
y equipos de protección individual.

Para la correcta eliminación de los embalajes, consulte la información
disponible mediante el código QR e indicada directamente en los embalajes.

Instrucciones de seguridad para el uso de las bridas
Las bridas de sujeción Cobra® están diseñadas como dispositivos de fijación de plástico no reutilizables, destinados al agrupamiento y la
fijación de cables o elementos similares. Están previstas para un solo uso y no han sido diseñadas para abrirse de nuevo después del apriete.
Las bridas de sujeción Cobra® deben utilizarse exclusivamente para las aplicaciones de fijación previstas y en estricto cumplimiento de las
prácticas de instalación y de las normativas de seguridad vigentes. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar daños materiales
en los equipos, la pérdida de las prestaciones certificadas del producto o lesiones personales.
Asegúrese siempre de que el producto se utilice de conformidad con las normativas de seguridad y las normas de instalación aplicables.
Para obtener información técnica adicional o asesoramiento sobre aplicaciones, póngase en contacto con Cieffeplast Srl en la siguiente
dirección: info@cieffeplast.com.
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