
Código Amarillo Tamaño (mm) Ø máx. cierre (mm)
Resistance mín. garantizado

a la tracción(Kg)
Piezas del embalaje

9052C 100 x 2,5 22 8,1 5.000

9132C 140 x 3,6 33 18,2 5.000

9152C 200 x 3,6 51 18,2 5.000

9262C 200 x 4,8 50 22,2 5.000

9282C 290 x 4,8 78 22,2 5.000

Código Rojo Tamaño (mm) Ø máx. cierre (mm)
Resistance mín. garantizado

a la tracción(Kg)
Piezas del embalaje

9053C 100 x 2,5 22 8,1 5.000

9133C 140 x 3,6 33 18,2 5.000

9153C 200 x 3,6 51 18,2 5.000

9153C 200 x 4,8 50 22,2 5.000

9153C 290 x 4,8 78 22,2 5.000

Código Azul Tamaño (mm) Ø máx. cierre (mm)
Resistance mín. garantizado

a la tracción(Kg)
Piezas del embalaje

9054C 100 x 2,5 22 8,1 5.000

9134C 140 x 3,6 33 18,2 5.000

9154C 200 x 3,6 51 18,2 5.000

9264C 200 x 4,8 50 22,2 5.000

9284C 290 x 4,8 78 22,2 5.000

CódigoVerde Tamaño (mm) Ø máx. cierre (mm)
Resistance mín. garantizado

a la tracción(Kg)
Piezas del embalaje

9055C 100 x 2,5 22 8,1 5.000

9135C 140 x 3,6 33 18,2 5.000

9155C 200 x 3,6 51 18,2 5.000

9265C 200 x 4,8 50 22,2 5.000

9285C 290 x 4,8 78 22,2 5.000
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Bridas sujetacables              de colores
Otros colores disponibles bajo pedido.
Otras dimensiones disponibles en color natural y
negro.
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Código Naranja Tamaño (mm) Ø máx. cierre (mm)
Resistance mín. garantizado

a la tracción(Kg)
Piezas del embalaje

9057C 100 x 2,5 22 8,1 5.000

9137C 140 x 3,6 33 18,2 5.000

9157C 200 x 3,6 51 18,2 5.000

9267C 200 x 4,8 50 22,2 5.000

9287C 290 x 4,8 78 22,2 5.000

Código Gris Tamaño (mm) Ø máx. cierre (mm)
Resistance mín. garantizado

a la tracción(Kg)
Piezas del embalaje

905AC 100 x 2,5 22 8,1 5.000

913AC 140 x 3,6 33 18,2 5.000

915AC 200 x 3,6 51 18,2 5.000

926AC 200 x 4,8 50 22,2 5.000

928AC 290 x 4,8 78 22,2 5.000

Código Marrón Tamaño (mm) Ø máx. cierre (mm)
Resistance mín. garantizado

a la tracción(Kg)
Piezas del embalaje

9058C 100 x 2,5 22 8,1 5.000

9138C 140 x 3,6 33 18,2 5.000

9158C 200 x 3,6 51 18,2 5.000

9268C 200 x 4,8 50 22,2 5.000

9288C 290 x 4,8 78 22,2 5.000

Código Rosa Tamaño (mm) Ø máx. cierre (mm)
Resistance mín. garantizado

a la tracción(Kg)
Piezas del embalaje

905HC 100 x 2,5 22 8,1 5.000

913HC 140 x 3,6 33 18,2 5.000

915HC 200 x 3,6 51 18,2 5.000

926HC 200 x 4,8 50 22,2 5.000

928HC 290 x 4,8 78 22,2 5.000
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Otros colores disponibles bajo pedido.
Otras dimensiones disponibles en color natural y
negro.

Bridas sujetacables              de colores

https://www.cieffeplast.com/es/contactos/
https://www.cieffeplast.com/es/producto/bridas-estandar-nylon/
https://www.cieffeplast.com/es/producto/bridas-estandar-nylon/


info@cieffeplast.com | +39 049 88.63.907

Bridas sujetacables              de colores

Temperatura de servicio: 
emperatura de montaje:
Temperatura máxima admisible durante cortos períodos: 

Temperatura de fusión: 

Resistencia a la llama:*

Absorción de humedad: 

-40°C + 85°C
-10°C + 60°C

+ 110°C

+256°C
conforme a la norma UL 94, clase V2

 2,7 % (al aire libre con una humedad relativa del 50 %)

* Para todas las bridas de poliamida 6.6 se utilizan materiales clasificados UL94 V2.

TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:



Icono Descripción

No intente volver a abrir una brida después del apriete
Las bridas estándar Cobra® están diseñadas para un bloqueo permanente y
solo pueden retirarse cortándolas con herramientas de corte adecuadas. Si se
requiere un sistema de fijación reutilizable, utilice bridas reutilizables
especialmente equipadas con un mecanismo de liberación que permita su
apertura y cierre repetidos.

Las prestaciones mecánicas y las certificaciones (como CE o UL, cuando
corresponda) se aplican a bridas individuales utilizadas correctamente. El
uso de varias bridas unidas entre sí o de configuraciones no estándar anula
las garantías de rendimiento.

Seleccione siempre bridas con una resistencia a la tracción, un material y
una resistencia ambiental adecuados para la aplicación prevista (variaciones
de temperatura, exposición a rayos UV, productos químicos, etc.).

No utilice las bridas sobre partes del cuerpo. Un uso inadecuado puede
provocar riesgo de estrangulamiento o alteración de la circulación
sanguínea.

Mantenga las bridas fuera del alcance de los niños. Este producto no es un
juguete y puede presentar riesgo de asfixia o estrangulamiento.

No apriete excesivamente la brida, ya que una tensión excesiva puede
dañar los cables, los revestimientos aislantes o los componentes agrupados.

Utilice herramientas de montaje adecuadas (por ejemplo, pinzas para bridas)
y equipos de protección individual.

Para la correcta eliminación de los embalajes, consulte la información
disponible mediante el código QR e indicada directamente en los embalajes.

Instrucciones de seguridad para el uso de las bridas
Las bridas de sujeción Cobra® están diseñadas como dispositivos de fijación de plástico no reutilizables, destinados al agrupamiento y la
fijación de cables o elementos similares. Están previstas para un solo uso y no han sido diseñadas para abrirse de nuevo después del apriete.
Las bridas de sujeción Cobra® deben utilizarse exclusivamente para las aplicaciones de fijación previstas y en estricto cumplimiento de las
prácticas de instalación y de las normativas de seguridad vigentes. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar daños materiales
en los equipos, la pérdida de las prestaciones certificadas del producto o lesiones personales.
Asegúrese siempre de que el producto se utilice de conformidad con las normativas de seguridad y las normas de instalación aplicables.
Para obtener información técnica adicional o asesoramiento sobre aplicaciones, póngase en contacto con Cieffeplast Srl en la siguiente
dirección: info@cieffeplast.com.
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